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Département : EURE (27) No du Site 2765301

Commune: Vexin-sur-Epte

Lieu-dit : Sitedu Réseau de détail

Azimut dela prisedevue: 137 gr Carte: 2112 GISORS
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Point 1

Clocher : Pignon nord : Centredelacroix
Point vu en place en 2006

07/07/2006

Azimut dela prisedevue: 122 gr

Point a

Clocher : Pignon sud
Paint vu en place en 2006

Point b

Eglise: Repéredu N.G.F. scellé dansle mur
Point vu en place en 2006

Exploitable par GPS depuis une station excentrée
Repeéredenivellement : K.C.L3- 36

07/07/2006

Azimut delaprisedevue: 126 gr

Point c

Monument aux Morts: Axe et sommet
Point vu en place en 2006

Azimut delaprisedevue: 106 gr
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Avertissement
Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos
opérations de topométrie a plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de sassurer de leur stabilité.
Laresponsabilité de I'lGN ne saurait étre engagée en I'absence d'un tel contrdle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit étre signalée au
Service de Géodésie et de Métrologie : geodesie@ign.fr

Systéme : RGF93 v1 (ETRS89) - Ellipsoide : IAG GRS 1980

Paint Longitude (dms) Latitude (dms) Hauteur (m) Précision
1 1° 32' 46.2324" E 49° 11' 04.9490" N 220.29 <10cm
a 1° 32' 46.2325" E 49° 11' 04.8988" N <10cm
b 1° 32' 45.1215" E 49° 11' 05.1699" N 190.98 <10cm
C 1° 32' 44.3176" E 49° 11' 05.4677" N 194.09 <10cm
Systéme: RGF93v1 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93
Systéme altimétrique : NGF-IGN 1969
Point e(m) n (m) Précision plani Altitude (m) Précision alti
1 594005.29 6899305.66 <10cm 176.1 <lcm
a 594005.26 6899304.11 <10cm
b 593982.92 6899312.90 <10cm 146.788 <5mm
C 593966.81 6899322.40 <10cm 149.9 <lcm
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